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FAXE Produkte bei extremen Temperaturen

Holzbodenseife 

Besonders im Winter kann es durch Transport und 
Lagerung auf LKW, Werkstattwagen oder in un-
beheizten Lagerräumen dazu kommen, dass Holz-
bodenseife auf Temperaturen unter 5° C abkühlt. 

Bei niedrigen Temperaturen verändert die bei 
normalen Bedingungen gelblich-klare Holzboden-
seife natur ihre Farbe in ein trübes weiß. Dieser 
Effekt verschwindet nach mehreren Tagen Lage-
rung bei Raumtemperatur und schädigt das Pro-
dukt nicht. 

Für die Funktion des Produktes ist es nicht wichtig, 
dass die Seife erst wieder durch die Lagerung klar 
geworden ist, da bei der Anwendung in der Regel 
Seife und warmes Wasser gemischt wird. Die Seife 
ist daher auch mit der Kältetrübung unmittelbar 
gebrauchsfertig. 

Andere Produkte mit Wasseranteil 

Intensivreiniger, alle Laugen, Aktivpflege, alle 
Seifen, Paneellauge und Fleckentferner enthalten 
frostempfindliche Bestandteile. Frost kann zur 
Schädigung der Produkte und/oder des Behälters 

führen. Die Ware darf daher nicht bei Frost gela-
gert oder längere Zeit bei sehr tiefen Temperaturen 
transportiert werden. 

Bei strengem Frost liefern wir je nach Witterung 
nur Montag-Mittwoch abgehend ab unserem 
Lager. Bitte achten Sie bei Transport und Lagerung 
ebenfalls auf frostfreie Bedingungen. 

Vor der Verarbeitung müssen alle Produkte nor-
male Verarbeitungstemperaturen angenommen 
haben. 

Öle und Wachse 

FAXE Öle und Wachs sind nicht frostempfindlich. 
Vor der Verarbeitung müssen diese normale Ver-
arbeitungstemperaturen angenommen haben. 

Hohe Temperaturen 

Bei hohen Temperaturen (über 25°C) verkürzen 
sich die offenen Zeiten bei allen Ölen. 

Die kürzeren Verarbeitungszeiten müssen durch 
kleinere Teilflächen oder durch Verdünnung der 
Öle mit FAXE Ölverdünner entsprechend berück-
sichtigt werden.

 


